
Beschreibung:

Wasserstandsmesslatte speziell für Trinkwasserbehälter,
ganz aus Edelstahl Werkstoff 1.4571 gebeizt und entölt, 
keine Unterwanderung und Ablösung bei 
mechanischer Oberfl ächenverletzung,
ringsum 20 mm gekantet, ohne Stagnationszonen,
geschliffene Oberfl äche, leicht zu reinigen,
korrosions-, verfärbungs- und verformungsfrei, 
Teilung und Beschriftung ausgestanzt/gelasert, 
meterweise abwechselnd rechts-/ linksbündig, 
Teilung 1 cm, 10 cm, 50 cm, 100 cm,
jeder Meter nummeriert, Blechstärke 1 mm,
Breite 150 mm, Länge 100 cm bzw. 50 cm,
180° an der Wandhalterung schwenkbar für 
optimales Ablesen.

Ausführungsvarianten: 
 
Aquazem WML 1:  Teilungsstriche bündig Aussenseite
Aquazem WML 2:  Teilungsstriche jeweils nach 10 cm versetzt

Aquazem WML   
Wasserstandsmesslatten für Trinkwasserbehälter

„Trinkwasserbehälter müssen überwacht und kontrolliert werden... 
Überwachung und Betriebsmessungen müssen leicht, ohne besondere
Vorbereitung und ohne Verschmutzung des Wassers durchführbar 
sein... Der Betriebswasserspiegel jeder Wasserkammer sollte mit 
geeigneten Geräten gemessen, angezeigt und wenn möglich in eine 
Zentrale übermittelt werden.“ [DIN DVGW W 300 06/2005]

Mit unserer WML haben Sie Ihren Wasservorrat immer im Blick 
– auch im Störfall einer Fernwirkanlage!

WML1    WML2   

Ihre Vorteile:  

Hygienisch unbedenklich
Kein stagnierendes Wasser
Pfl egeleichte, glatte Oberfl äche 
Keine Blasenbildung, Osmose, Farbveränderungen, 
kein Ausbleichen oder Ablösen von Farben 
und Beschriftungen
Keine Korrosion an Kanten und Befestigungslöchern
Nicht spröde
Geringes Gewicht
Einfache Montage
Optisch ansprechend
Gut ablesbar
Lange Nutzungsdauer

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Steckjustierung für gerade 
und leichte Montage

Wandhalterung 180° schwenkbar

Schraubanker für wasserdichte Montage

auch in 0,5 m erhältlich

Die Aquazem Wasserstands-
messlatten sind geschmacks-
mustergeschützt.


